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TERMOS CRYOGENICOS C
ANADEROS
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VAGINAS ARTIFICIALES G
ANADEROS

VAGINA EQUINA NAL www.implegan.com

TIPO MISOURI VAGINA EQUINA
MISSOURI

VAGINA BOVINA VAGINA
MINITUBE BOVINA

VAGINA CAPRINA

LINNERS

VAGINA PARA
VAGINA BOVINA
MV CERDOS

Bovine artificial vagina IMV model  usserr l - .-
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DETECTORES DE PRENEZ G

www.implegan.com

ULTRASONIDO DOPPLER

PREGSCAN

INMOBILIZADOR DE ANIMALES
IMOTAG

DETECTOR = 7 = DETECTOR
ELECTRONICO ELECTRONICO

DE CELO DE MASTITIS
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LLENADO, CONGELACION GANADEROS
Y MARCACION DE PAJILLAS Xttt

EMPACADORA SELLADORA

MANUAL MANUAL  KIT MANUAL DE

EMPAQUE

LLENADORA KIT MANUAL DE

SELLADORA EMPAQUE
AUTOMATICA

LLENADORAY

SELLADORA IMPRESORA PAJILLAS DE
SEMIAUTOMATICA MARCADORA R0
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FOTOMETROS wgwggfzﬁg;
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SPERMACUE SDMS DIGITAL

CONGELADORAS DE EMBRIONES

CL 5500 CL 8800

RACK Y BLOQUE CENTRIFUGA
CONGELACION DE PAJILLAS CENTRA CL 2
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KIT DE INSEMINACION
CAJAPORTAELEMENTOS PISTOLALA M CHisusms
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PISTOLA I.A
FUNDAS IMV
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GUANTES GLOVES GUANTES IMV

GUILLOTINA
CAMISA SANITARIA CAMISA SANITARIA

NACIONAL IMV

TERMOS DESCONGELADORES
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MICROPIPETAS Y PUNTAS GANADEROS

www.implegan.com

ELECTROJACK 6 PULSATOR IV STANDAR
PRECISION
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C
ANADEROS

www.implegan.com

KIT TORITO

CONTENIDO

-DISPISITIVOS (CATETER TALADRO, JERINGA CON LIQUIDO IMPULSOR
Y FOLLEY INFLABLE)

-NEVERA DE ICOPOR

-VAGINOSCOPIO PLASTICO

-LINTERNA

-JERINGA PARA INFLADO CON SOPORTE

-TIJERAS

-FUNDAS PARA VAGINOSCOPIO

-TERMOMETRO

-VIDEO INSTRUCTIVO
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EQUIPOS ARREGLA CASCOS C
- ANADEROS
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NEVERAS SEMEN PORCINO
G.ANADEROS

www.implegan.com

Nevera 40 |,

12V,

temperatura ajustada: +17°C
capacidad: 100 tubos o botellas

Nevera 181,
12V, B
temperatura ajustada: +17°C
capacidad: 70 tubos o botellas
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KIT LAPAROSCOPIO

0 6.4mm - 330mm - 0° Lente Laparoscopia IFT

Q Fuente de luz portatil. -, vy

Luz LED 1.25w Power LUM. w o BB _ e ew

= 110/220V

3 baterias AAA - 3.5 hrs. 150W - 2 LdmparasHalogena
(Opcional)

Cable Fibra éptica

5mm x 1800mm
(Opcional)

9 7mm - Trocar y Vaina Principal
Valvula para C0O2
& 2 Vvalvulas de retencion de CO2

0 5mm - Trocar y Vaina Secundario G Aplicador de Semen

9 Férceps para Utero
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REATAYY MANILA

CABEZALES EN CUERO,
G.ANADEROS
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ESQUILADORAS G
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C
ANADEROS

www.implegan.com

Leica DM500

[

Microscopio compuesto "Plug and play" para entornos de ensenanza:

ideal para estudiantes

El microscopio Leica DM500 con funcionalidad "plug and play"

es la herramienta ideal para facilitar y amenizar los cursos preuniversitarios
y universitarios de introduccion a las ciencias biologicas tanto para
instructores como para estudiantes.

Las funciones disefiadas para estudiantes, como el condensador
preenfocado y precentrado y las dioptrias preajustadas del EZTube ™
que impiden ajustes incorrectos, permiten invertir mas tiempo en talleres practicos.

El disefio EZStore™ con asa integrada y enrollador de cable permite transportarlo
y elevarlo facilmente y ofrece proteccion contra dainos en componentes del microscopio.

EZTube™ con dioptrias
preajustadas

evita que se realicen
ajustes incorrectos

Condensador preenfocado
precentrado evita tener que
realizar ajustes

La funcion EZLite™ proporciona
e iy & i una brillante iluminacion LED
Disefio EZStore = . con mas de 20 afios de vida Util
con asa integrada y enrollador d(? qable — e que permite ahorrar el tiempo
permite transportarlo y elevarlo faciimente, el y los costes de los cambios de bombilla.
y protege los componentes del % e
microscopio de sufrir dafos.

WWW.IMPLEGAN.COM - OFICINA@IMPLEGAN.COM
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BANOS SEROLOGICOS (de Maria Termostatados) -
Util para los puntos de fusion y ebullicién alcanzando temperaturas cercanas a los 100°C, trabajando A N[ADEROS
a presion atmosférica. Los anillos ayudan a mantener el calor y el vapor dentro del serolégico evitan-
do que las muestras se contaminen. ww. lmp egan' com
ART. No.
8036100 - Capacidad: 4 Lt.

- Lectura digital

- Rango de temperatura: +5° C. .+ 99,9° C 'L" EOEC’O
- Temperatura Ambiente: 0,1° C T
- Acero inoxidable

- Dimensiones de bafno interno: 238 x 135 x 146 mm

- Dimension exterior: 380 x 212 x 250 mm
- Voltaje 110/ 60 Hz

8037100 - Capacidad: 8 Lt.

- Lectura digital

- Rango de temperatura: + 5° C. .+ 99,9 ° C 'Lll BOECO
- Temperatura Ambiente: 0,1° C e em ny
- Acero inoxidable

ART. No.| - Dimensiones de bafio interno: 325 x 265x 150 mm

- Dimension exterior: 445 x 285 x 346 mm
- Voltaje 110 / 60 Hz

Util para los puntos de fusién y ebullicién alcanzando temperaturas cercanas a los 100°C, trabajando
a presion atmosférica.

Con anillos concéntricos

KSL -9811A - Capacidad aprox: 9.5 litros
- Lectura digital

- 4 anillos concentricos

- Area de trabajo: 325X 325 X 90 mm g 1

- Dimension global del producto: @ I_ab 1\‘ -u
510 x 380 x 190 Scient

- Rango de temperatura:RT -100°C w

- Voltaje: 110 v / 60 Hz.

ART.No.| Con tapa y mayor capacidad

- Lectura digital

- Rango de temperatura + 5°C - 99°C
calentamiento directo por inmersion

- Acero inoxidable

FTWB-701 - CAPACIDAD: 11 Litros
- Dimensiones: 300 X 240 X 150 mm
- Voltaje: 110 v / 60 Hz.

FTWB-702 - CAPACIDAD: 22 Litros
- Dimensiones: 500 X 300 X 150 mm
- Voltaje: 110 v / 60 Hz.

Util para los puntos de fusion y ebullicion alcanzando temperaturas cercanas a los 100°C,
trabajando a presién atmosférica.

ART.No.| Para tubos de ensayo

- Capacidad: 3 LT B
30135.11 - Lectura digital @ I_ab
i Scient
- Rango de temperatura 10 a 100°C
- Lectura digital
- Dimensiones: 155 X 108 mm
- Voltaje: 110 V / 60 Hz.

WWW.IMPLEGAN.COM - OFICINA@IMPLEGAN.COM
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ANADEROS
DESTILADORES DE AGUA WWW, implbgan, com

FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE Sistema de destilacion avanzado facil y seguro de operar, disposi -
tivo de proteccion para recalentamiento y para interruptor de derrame, equipo de alta eficiencia para
una gran variedad de laboratorios.

ART No.| Automatico

FTWD-501 - Capacidad: 4 L / hora

- Calentador: (IxDxH) 3 Kw

- Consumo de agua : 40 L.

- Dimensiones: 355 x 385 x 565
- Material: Acero inoxidable
-AGUATIPO: Il

- Voltaje: 220 V / 50 Hz

Y T —
FINE TecH
FTWD-502 - Capacidad: 8 L / hora
- Calentador: (IxXDxH) 6 Kw
- Consumo de agua : 70 L.

- Dimensiones: 520 x 520 x 730
- Material: Acero inoxidable

-AGUATIPO: IlI
- Voltaje: 220 V / 50 Hz

ART.No.| Con tanque de reserva adicional de 20 It

FTAWS-701 - Capacidad: 4 L / hora

- Calentador: (IxDxH) 3 Kw

- Consumo de agua : 40 L.

- Dimensiones: 750 x 395 x 640 mm
-AGUATIPO: IlI

- Voltaje: 220 V / 50 Hz

FTAWS-702 - Capacidad: 8 L / hora

- Calentador: (IxDxH) 6 Kw

- Consumo de agua : 70 L. T

- Dimensiones: 750 x 395 x 640 mm gl 1S
-AGUATIPO: llI

- Voltaje: 220 V / 50 Hz

FTAWS-703 - Capacidad: 12 L/ hora

- Calentador: (IXDxH) 9 Kw

- Consumo de agua : 90 L.

- Dimensiones: 750 x 395 x 640 mm
-AGUATIPO: IlI

- Voltaje: 220 V / 50 Hz

Destila un agua de un alto nivel de pureza; de baja conductividad eléctrica y alta constante dieléctrice
El agua bidestilada como su nombre lo indica ha sido sometida a un doble proceso de destilacion: se mmma-
han eliminado iones (cloruros, magnesio, calcio y fluoruros), ademas de otros liquidos de diferente:
puntos de ebullicién, metales, amonio, sales de amonio, materia oxidable y acido carbénico.

ART.No.| Para Agua Bidestilada

FTAWS-701 - Capacidad: 4 L / hora
- Calentador: (IXDxH) 9 Kw
- Consumo de agua : 50 - 70 L.
- Dimensiones: 750 x 670 x 670 mm
-AGUATIPO: IlI
- Voltaje: 220 V / 50 Hz

FTN EtecH
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AGITADORES MAGNETICOS -
ANADEROS

www.implegan.com

Instrumento utilizado para mezclar soluciones desde agua hasta glicerina viscosa al 50%, junto con
una barra magnética en pequefos recipientes abiertos o cerrados como vasos de precipitado.

ARTNo. | Extraplano

IKA327770 - Rango de Velocidad: 15-1500 RPM
- Maxima capacidad de agitacion: 1000 ml
- Dimensiones: 114 X 161 X12 MM
- Voltaje: 110 v/ 60 Hz.

ARTNo. | Extraplano

86352003 - Rango de velocidad 15-1500rpm

- Rotacion inversa automatica para
una excelente agitacion

- Placa Quimicamente resistente

- Antideslizante y estable

- Multi-voltaje

- Carga maxima: 2,2 libras

- Volumen maximo: 1 Lt.

- Placa de diametro: 9 cm

- Material de la placa: ABS

- Dimensiones: 177 L x 127 W x 15H mm

- Voltaje: 110 V / 60Hz

- GARANTIA DE 2 ANOS

.
SclLoeex,

Plano TIPO IKA

- Placa de trabajo en acero inoxidable con
revestimiento de ceramica resistente
a la corrosion
- Motor sin escobillas DCibre de mantenimiento 5%
- Potencia del motor 18 [W] d
- Potencia del suministro del motor 10 [W]
- Voltaje de 100 - 120 [V CA]
- Frecuencia 50/60 [Hz]
- Cantidad de agitacion 20 Lt [H20]
- Barra magnética (L x @) 80 [mm]
- Rango de velocidad de 0 a 1.500 rpm
- Indicador de velocidad Escala
- Tipo de proteccion segun DIN EN 60529 1P42
- Dimensidénes [W x D x H] 160 x 280 x 85 mm
- Dimension de la placa de trabajo 135 mm
- Peso 2.8 [kg]
- Temperatura ambiente admisible 5-40°
- Humedad relativa permitida 80%

Linea standar

- Rango de velocidad: 250 - 1250 1/RPM

- Placa en aluminio de 180x180mm

- Capacidad de agitaciéon maxima: 1000 ml
- Voltaje: 110 V /50 - 60 Hz.

=
FINEm®cH

Ideal para laboratorios con bajo presupuesto

WWW.IMPLEGAN.COM - OFICINA@IMPLEGAN.COM
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AGITADORES MAGNETICOS -

ANADEROS
www.implegan.com

Instrumento utilizado para mezclar soluciones desde agua hasta glicerina viscosa al 50%, junto con
una barra magnética en pequenfos recipientes abiertos o cerrados como vasos de precipitado.

ART No.

MS - 11¢c | - Rango de velocidad: 0 - 900 rpm

- Maxima capacidad de agitacion: 1000 ml

- Diametro de trabajo: 120 mm ZAD

- Voltaje: 110V / 60 Hz E o
- Tamafo: 135x49 mm

- Peso: 460 g
- Incluye varilla y soporte para electrodosr

Ideal para laboratorios con bajo presupuesto

Portatil con una alta fiabilidad y durabilidad. Para una amplia gama de aplicaciones.

Caracteristicas

1. Disefio distinto, Pequefio , manejo sencillo.

2. Motor de escobillas de carbon para larga vida.

3. Velocidad regulada

4. Fuerte magnetismo para evitar saltos de la barra agitadora.

ARTNo. MINI

MinIP-25 - Max. Capacidad: 250ml W
- Velocidad Alcance: 0-2500 rpm W
- Material de la plataforma: Plastico -
- Tamafio de la plataforma: ®88mm
- Agitador Dimension: ®8x40mm
- Entrada / Salida: 1.2W / 0.8W
- Dimension: 125x110x70mm
- Peso Neto: 1.1kg
- Voltaje: AC90 ~ 230V / 15W 50/60 Hz

Su pequefio tamafo los vuelve ideales para uso en educacion y laboratorios en general.

ART.No.| | inea econdmica

JB-1A - Rango de velocidad: 0-1250 RPM
- Maxima capacidad de agitacion hasta 2000 ML
- Diametro: 145 MM. {
- Voltaje: 110 V- 60 Hz.

(1.
A irestrummngs
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AGITADORES MAGNETICOS CON CALENTAMIENTO

ANADEROS

) ot www.implegan.com
MS-H280) ART.To. | | ectura Digital

i = ms-Hzson  Plataforma Redonda

- Rango de temperatura: 25a280° C

L Capacidad de Agitacién: 3 _t. =
- Tamafio de la placa: 177 x 177 mm SclLoGex,
- Material de la placa: ceramica IKA

- Dimensiones: 259 L x 152 W x 81H mm

- Peso: 2,5 Kg

- Voltaje: 110 voltios 60 Fz,

- Incluye: Kit Sensor de Temperatira

- Pantalla: LED

Lectura Digital -
con Sensor de Temperatura SEROEEX,
- Rango de temperatura: 550 ° C

- Capacidad de Agitacion: 20 Litros

- Tamano de la placa: 177 x 177 mm

- Material de la placa: ceramica

- Dimensiones: 355 L x 215 W x 114H mm

- Peso: 5,5 Kg

- Voltaje: 110 voltios 60 Hz.

- Incluye Sensor Pt 1000 de temperatura externa, controla en
tiempo real la temperatura del medio .

- Interfaz de funcionamiento simple y facil de usar y programar .

- Graba y visualiza los ultimos parametros de funcionamiento.

- Display LCD

- El control de temperatura es preciso, alcanza rapidamente la
temperatura objetiva y aumenta el control de precision del
motor.

- Los circuitos de seguridad separados automaticamente dejan
de calentar una vez supere la temperatura objetiva.

- Indicador de Advertencia CALIENTE: visualiza temperatura
de la placa residual.

- Pantalla LCD alerta " caliente " cuando la temperatura supera la
mas de 50 ° C, incluso si desconecta.

- Software StirPC , controla y documenta todos los valores de
operacion a través de la interfaz RS232

, ) - Rango de velocidad: 100-1500 rpm
Linea Profesional - Precision de temperatura en el plato : £ 1 (100 ° C)
Uso en industrias y trabajo pesado - Precision del control de temperatura del liquido usando

Sensor PT-1000: £0,2° C

- Velocidad de calentamiento (1 It. H20): 6K/ min

- Indicador de velocidad / calor: LCD (con retroiluminacion)

- Tipo de motor: sin escobillas DLibre de mantenimiento

- Caja de ABS con material retardante al fuego,
resiste acidos débiles y alcalis.

MS7-H550Pro

Agitador magnético con plato de apoyo de calentamiento, la placa tiene revestimiento ceramico
resistente que lo protege contra el deterioro a exposiciones de temperatura a largo plazo asegurando
una distribucion uniforme del calor en toda la superficie.

Sistema de agitacion mediante campo magnético giratorio generadopor un iman revestido de teflén,
ademas posee una sonda externa de temperatura para liquidos.

ART.No.| | ectura Digital

- 'I(;amaﬁo del plato.: 18 x 18 cm
- - Capacidad de agitacion: Max. 20 Its

MSH-200  _ Rongo de velocidad (RPM): 80 — 1-500
- Temperatura rango (°C): Max 380 +/-0.3°C. WISD - KR
- Pantalla: LCD digital con funcién de luz

fondo de pantalla
- Voltaje: 110V/ 60 Hz.
- Incluye kit sensor de temperatura

Agitadores magnéticos con placa de calentamiento, ampliamente utilizados en la sintesis quimica, analisis
fisico y quimico, bio-farmacéuticos y otros campos. Controles precisos tecnologia PID para el proceso de
calentamiento, alcanza rapidamente la temperatura objetivo y aumenta la precision de control, temper -
atura de calentamiento hasta 550 ° C. Estos agitadores magnéticos cuadrados con placa vitroceramica
son extremadamente resistente a la corrosion y faciles de limpiar. Los modelos de calentamiento son
adecuados para sensores PT1000de temperatura exterior.

WWW.IMPLEGAN.COM - OFICINA@IMPLEGAN.COM

Linea Profesional
Uso en industrias y trabajo pesado
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AGITADORES MAGNETICOS CON CALENTAMIENTO

Fabricado en aluminio fundido a presién y forrado en teflén antifuego, resistente a acidos, alcalinos y
solventes organicos, ademas posee una sonda externa de temperatura para liquidos. )

ANADEROS
www.implegan.com

ART.No.| Lectura Digital
con Sensor de Temperatura

GL - 3250 - Plataforma de 15cm de diametro
- Agitacion: 100-1200 RPM
- Sensor de temperatura 0 -220°C
- Capacidad méaxima agitacién: 10 Lt K-BELL-TW
- Incluye kit sensor de temperatura.
- Voltaje: 110 V /60 Hz

Equipo de agitacion de liquidos alternado con controladores analogos de perillas para ajuste de
temperatura y velocidad de agitacién. La PLACA DE ALUMINIO es practicamente indestructible.
Instrumento utilizado para revolver soluciones desde agua hasta glicerina viscosa al 50% junto con
una barra magnética.

ART. No.

8013100 Unidad Motor Agitador magnético con placa caliente de aluminio
para agitacion y calentamiento de los reactivos quimicos de forma
simultanea. "Hot-Surface" luz indicadora de alerta cuando la
temperatura de la placa supera los 60 ° C.

- Rango de velocidad: 250 - 1500 1/min 'A‘ BOECO
- Temp max-placa:. 370 C °. P Germany
- Capacidad de agitacién: Hasta 5,0 Lt.
- Tamano de la plataforma: 130 mm de diametro
- Material de Plataforma: Aluminio
- Control: termostatica
- Tamano total: 173 (w) x 281 (profundidad) x 101 (h) mm
- Peso: 3,1 kg
- Voltaje: 110V /60 Hz Linea Profesional
Uso en industrias y trabajo pesado

Las placas tienen revestimiento ceramico resistente que lo protege contra el deterioro a exposiciones
de temperatura a largo plazo. Ideales en laboratorios que necesiten hacer multiples procesos.

Analogos

- Controladores independientes
analogos de temperatura y agitacion
(Modelos 2, 4 y 6 puestos)
- Sensor de temperatura 0 -300°C
- Rango de agitacion 0-1600 RPM
La regulacion de la temperatura es de forma gradual.
- Voltaje 110 v/ 60 Hz

ART. No. PRECIO

FTHPM - 10 1 puesto

FTHPM - 20 2 puestos

FTHPM - 40 4 puestos

FTHPM - 60 6 puestos

WWW.IMPLEGAN.COM - OFICINA@IMPLEGAN.COM




Jeringa Pistola Metal-Flex x 50 cc.

Descripcion
Esta jeringa tipo pistola es de uso veterinario. No se
recomienda su uso para dosificar herbicidas, fungicidas y
solventes industriales que contengan compuestos
clorados concentrados. Es recomendada para
vacunaciones masivas.
Su material es resistente a los diferentes medicamentos.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de carga: 50 cc.

Materiales:

*Polipropileno *Policarbonato
*Bronce laton

*Zamack

*Acero Inoxidable

Atributos

*Su diseno ergondémico permite vacunaciones masivas.
*El sistema de sello luer lock impide que se presenten
desperdicios.

*La escala dosificadora que va en el cilindro es en alto
relieve, no tiene stiker ni tinta que puedan contaminar
el medicamento a aplicarse.

*Posee una dosificacion directa que se hace a través de
la estrella dosificadora permitiendo mayor precision en
su dosificacion.

*Todas las partes son esterilizables en agua hirviendo,
resistente al choque térmico.

*Las partes metalicas estan recubiertas con materiales
neutros para garantizar la durabilidad y para evitar la
erosion del metal y los depdsitos de oxido.
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Recomendaciones de uso

*Después de cada uso limpie bien su jeringa y lubriquela
con TENSILATO. Cambie los empaques con regularidad
para garantizar el buen sello del equipo.

*Nunca utilice empaque LHAURA con cetonas, acetonas,
liquidos de frenos o similares, amoniaco o compuestos
con etanol esto implicara ruptura de las propiedades
fisico-quimicas del empaque y la jeringa perderia todo
tipo de sello entre el piston y el cilindro.

@3 Cm. A
|

16 Cm.

@22.5 Cm.
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EI TLS 2200® es un peso ligero (2.75 Ib / 1,25 kg)

Esta impresora de transferencia térmica ofrece nitidas y claras
etiquetas,

Garantias de tecnologia celular con facilidad de uso.

Sélo tienes que arrastrar las etiquetas de impresion.

El TLS 2200® serializara automaticamente y puede

imprimir dos copias de cada etiqueta serializada

Las caracteristicas incluyen memoria para almacenamiento de etiqueta,
y conectividad de PC. Mas de 500 etiquetas diferentes disponibles para
satisfacer todas sus necesidades de identificacion.

El kit de impresora TLS 2200® incluye la fuente de alimentacion de CA'y cargador rapido

The TLS 2200® is a light weight (2.75 1b/1.25 kg) portable printer packed

with features to make identifying your structured

Cabling environment a snap. This thermal transfer printer delivers crisp, clear,
non-smearing labels every time and it's smart

Cell technology guaranties ease of use. Just drop the labels in and print.

The TLS 2200® will automatically serialize and can

Also print two copies of each serialized label - one for each end of the run.
Features include memory for label storage,

Banner printing, and PC connectivity. More than 500 different labels are available to fit all
your identification needs.

The TLS 2200® Printer kit includes the AC Power Supply and Quick Charger
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El AT05 su poderoso aliado en la gestion de su hato.

Extremamente sencillo de utilizar, hace la lectura de caravanas

electronicas y colecta eventos a través del sistema Tabla del Vaquero
CARACTERISTICAS TECNICAS

Portatil, baston en fibra de vidrio resistente, con disefo exclusivo e indice de proteccién
IP65, resistente al polvo y la lluvia.

Pantalla con 2 lineas y 16 caracteres por linea, con iluminacion de fondo.

Antena en formato de baston con empufiadura de goma, 3 boténes de accionamiento
y puntera luminosa que indica lectura

Lee caravanas ISO FDX-B y HDX, bolus intraruminal y glasstags.

Excelente distancia de lectura

Memoria, para almacenar:

» Eventos: 17.000 lecturas de animales y eventos

* Apartacion: lista con hasta 1.000 animales para apartacion con diferentes motivos;
Indica con una senal sonora, los animales que deben ser descartados a través

de la funcion APARTACION

Indica los animales que ya fueron trabajados.

Indica con una senal sonora, los animales que estan encima o abajo de

un parametro de peso definido por el usuario.

Compatible con balanzas electréonicas de las marcas AnimallTAG® y Agores.

Reloj interno para grabar fecha y hora juntamente con las lecturas de los animales y eventos.
Transmision de datos via cable RS232 y Bluetooth.

Pilas recargables de Li-ion con autonomia de mas de 8 horas de uso en campo.
Acompana cargador 110/220V automatico, dos pilas de repuesto,

5 tarjetas electronicas, cable de comunicacion RS232, CD ROM con

software para bajar los datos en su computador, y manual de instrucciones.

CARACTERISTICAS MECANICAS / FiSICAS

Dimensiones Bastén: 670 mm de longitud, 72mm de ancho y 55 de altura

Peso

Baston: 830 gramos

Conjunto con embalaje: 1,0 kilo

Material Fibra de vidrio de alto impacto con aditivos para proteccion contra rayos ultra-violeta
Color Naranja y negro

Temperatura de operacion -10°C a 55°C / 16 horas, de acuerdo con IEC 68.2.1, IEC 68.2.2
Temperatura de almacenaje -25°C a 70°C / 16 horas, de acuerdo con IEC 68.2.1, IEC 68.2.2
Humedad 93% RH / 40°C / 48 horas de acuerdo con IEC 68.2.78

Golpes mecanicos 15g / 11mS / medio seno, de acuerdo con IEC 68.2.27

Vibracion 10 a 55 a 10 Hz / 2 m/s2 / 10 ciclos de acuerdo con IEC 68.2.6

Caida libre 1m en superficie de acero de acuerdo con IEC 68.2.32

Inmersién Caja cerrada con un anillo de goma que protege la tarjeta electrénica
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'r"""'---.... ’ i
E
e

BOMBA DE VACIO

LLENADO DE 15 PINES

CLIP DE 15 PARA PAJILLAS MEDIANAS 0,5
PEINES ( PACK X 25 )

BUBBLER DE APOYO

BLOQUE DISTRIBUIDOR

RACK DE CONGELACION PARA PAJILLAS DE 0,5
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Caravana electronica

La composicién de la materia prima de la caravana electrénica se le adicionan aditivos para la proteccion
contra los rayos ultra violetas evitando que las condiciones climaticas alteren sus caracteristicas

fisico— quimicas, proporcionando alta resistencia al desgaste y a la traccion.

Cabezal cerrado, en nylon.

Registrada en ICAR numero 963-003.
Puede ser aplicada en conjunto con la caravana visual giro libre para una mayor seguridad.

VENTAJAS EXCLUSIVAS DE LA CARAVANA ELECTRONICA

Registrada en ICAR numero 963-003. La caravana electrénica posee su cabezal en nylon proporcionando

un mecanismo de giro libre y menor indice de perdidas. La caravana electrénica posee su cabezal cerrado,
impidiendo asi la acumulacion de suciedades, evitando inflamaciones en la oreja del animal.

Las caravanas fueron desarrolladas para su uso en bovinos, pudiendo utilizarse en animales de cualquier edad,
mismo recién nacidos, en funcion de su bajo peso dando como resultado la flexibilidad de su uso.

Performance optimizada de forma a brindar la mejor distancia de lectura.

La unidad electrénica del identificador electronico RFID de esta revestida por un film de silicona, que aumenta la
resistencia del dispositivo y garantiza su hermeticidad.
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CENTRIFUGAS [

Esta serie de centrifugas puede ser ampliamente aplicada para pruebas presentadas en pequefias cantidades y en un gran ANADE ROS
namero de procedimientos. La alta fuerza centrifuga y los bajos requerimientos de temperatura, hacen de estas centrifu - .

gas eczu|pos novedosos para procesos realizados por laboratorios en camJ)o_s tales ingenieria genética, bioquimica, WU, lmp[egan' com
silvicultura, alimentacion y salud, asi como hospitales y otras organizaciones de investigacion cientifica.

ART. No. Altas Revoluciones
Con rotor fijo angular para 12 tubos de 1.5/2.0 ml

LWTGL16 Capacidad Maxima: 8x7ml
Velocidad Maxima/mindz:16500r/min

RCF MaximaSxgdz:18780xg ]
Precision de la velocidad: +50r/min HUNAN o
Motor: Motor de frecuencia. herexy

Rango de tempera20ra+40"

Rango de tiempo: 0-99h59min

Ruido: <65dB

Peso: 17kg

DimensionesSLxAnxAldz: 380%260x310mm
Voltaje: 110 V /60 Hz

ART. No.
Capacidad Maxima: Swing bucket rotor 4x300ml
Velocidad Maxima&Sr/mindz: 20600

LWTGL20|  RGF MaximaGxgdz: 29400 HUNAN

Rotor estandar: 12x1.5/2.0ml herexy
Precision de la velocidad: +50r/min

Sistema de refrigeracion

Import fluoride-free compressor and control valve ¢R404adz
Rango de control de temperatura:120"8+40"

Programas de operacioén: 20

Fuente de poder: 1.8kw

Ruido: <65dB

Peso: 110kg

Dimensiones:SLxAnxAl dz: 630%760x400mm

Voltaje: 110 V /60 Hz

DM1536 Multi-centrifugadora es la centrifuga universal con varios rotores basculantes y de angulo fijo y una amplia
gama de adaptadores.

Rotores basculantes y adaptadores para el estandar tubos de hasta 100 ml estan disponibles para la clinica aplicacion
y cultivo celular.

Alta velocidad fija rotores de angulo, con la velocidad maxima de 15000rpm, es ideal para la recogida de organulos y /-(::;-
purificacion del acido nucleico. i = r

Caracteristicas . A

« La velocidad se puede ajustar desde 300 Ham para un max. de 15.000 rpm

* La capacidad maxima de la centrifuga; 100 ml x4 ] . .

Aceleracion multiple / ajustes de velocidad de freno para garantizar la muestra una mejor separacion

Integral, versatil gama de accesorios (swing-out y los rotores de angulo fijo)

Identificacion automatica del rotor ) i

temporizador puede ajustarse hasta 99 minutos o continua ] '

ncionamiento silencioso Whis ergara beneficiar a su trabajo medio ambiente . 5 k

Con |la capacidad de memoria de 10 procedimientos de rutina, es simplificado en gran medida la operacion experimento
Mantenimiento segurode forma rapida y sin esfuerzo, aceleracion del rotor para ajustar la velocidad

cMa S

SE4-100 rotor Swing-Bucker
%adapﬁadores
apacidad del rotor: 100 ml x 4

Rotor de angulo fijo A30-15
Capacidad del rotor: 15 ml x 30

ART. No. MULTI ASB8-V50-angulo fijo rotor Bioéseguridad

Rango de velocidad [rpm] 300-15000 Capacidadldellioiorda0jmib

DM-1536 Precision de velocidad [rpm] + 20

Max. RCF [x g] 24000

Interruptor / RCF Velocidad Si

Tiempo de ejecucién

1 min-99minHOLD (funcionamiento continuo)
Pantalla LED

Programas 9

Identificacion Rotor Si

Rampas de aceleracion / frenado 9/10

Motor de accionamiento del motor sin escobillas DC

De angulo fijo AS30-2 rotor
Bio-seguridad
Capacidad del rotor: 2 ml x 30

PCR 12-2 de angulo fijo rotor
Bio-seguridad

Capacidad del rotor: 0,2 ml x 12
PCR 8 tiras

$2-MP rotor Plate
Capacidad del rotor: 2 placas

%
-
¢
e
=
&
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MICRO - CENTRIFUGAS

Equipo para la investigacion médica y biolégica, diagnostico molecular, bioquimica, inmunologia y celular. Puede ser utilizado
para la extraccion de ARN / Muestras de ADN, la separacion de suspensiones celulares y otras.

ART.No.| MICROSPIN . 12 PRECIO

- El microprocesador proporciona un control preciso de los
BOE 8075000 parametros establecidos. $ 8.450.000
- El motor sin escobillas proporciona un desempefio libre de
vibraciones, incluso en altas velocidades .

- El angulo del rotor esta fabricado de aluminio. BOECO

- Angulo del rotor de 12 x 1,5/ 2,0 ml

- 12 adaptadores para tubos de 0,2 y 0,5 ml
- Visualizacion de la velocidad en RPM x 100, incremento de 100
- Tiempo t / min: 1 - 30 min, el incremento de 1 minuto

- Max. RPM (speed) / RCF: 12.000 rpm / 8490 RCF

- Nivel de ruido: = 57 dB(A)

- Dimensiones en mm: 200 (D) x 240 (W) x 125 (H)

- Peso: aprox 3,5 kg

- Voltaje: 110 V / 60 HZ

Y Germany

Esta micro centrifuga es la Unica centrifuga de tamafio inferior e instantanea, que ha sido disefiada para placas de 96 pozos
hasta el momento. Rapidamente puede girarse hacia abajo y las gotas de condensacion son eliminadas.

Usada antes y después de termociclaciones (Ver Seccion de TERMOCICLADORES) para mejorar el rendimiento de una PCR.
Sélo cologue la microplaca de las ranuras de la parte superior verticaimente (No hay que preocuparse por fugas de liquido;

se mantendra en la bandeja). La centrifuga se puede colocar en el refrigerador.

ART.No.| Para Microplacas PRECIO

MINIP-2500 - Ampliamente aplicable: Acepta placas con y sin falda y todas las  $ 3.446.000
placas para PCR y cultivos celulares.

- Fuerza centrifuga: acelera a 2500rpm rapidamente con frenado|
automatico. Motor: DC sin escobillas libres de mantenimiento.

- Temporizacién: para experimentos mas conveniente y eficiente.

- Disefio Unico: inteligente, ocupando menos espacio.
y operacion simple.

- Capacidad: 2 Placas PCR

- VELOCIDAD del rotor: 2500 rpm

- Fuerza G: 500 g T

- Rotor: Fijado verticalmente '!f_-, Y

- Dimensiones 20 (A) x 23 (D) x 19.3 (Al) cm

- Peso: 3 KG

- Voltaje: 110 V / 60 HZ

CENTRIFUGAS PARA BUTIROMETROS

Esta centrifuga se caracteriza especialmente por su gran estabilidad de marcha. La practica ausencia de vibraciones y los
soportes de butirometro oscilantes tienen un efecto positivo sobre el tiempo de servicio de sus butirémetros.

Asi se garantizan buenos resultados (repetibilidad y comparabilidad). Por ello, la SuperVario-N se emplea frecuentemente
como centrifuga piloto para fines de calibrado.

Gracias a su versatilidad (posibilidad de programar el nimero de revoluciones, la temperatura y el tiempo), la SuperVario-N
puede emplearse para diferentes examenes:

ART. No. PRECIO

3680 - Caja de acero inoxidable $ 35.935.000
- Numero de revoluciones programable de
600 rpm a 1130 rpm en pasos de 10 rpm
(esto corresponde a un valor en gramos F
de 77 a 372q) (3
- Calefaccion programable de 1 a 99 minutos
- Bloqueo de seguridad automatico de la tapa
- Desconexién automatica en caso de desequilibrio
- Freno automatico
- ROTOR PARA 36 BUTIROMETROS
- Voltaje: 110 V / 60 Hz

Centrifuga de mesa fiable y eficaz con rotor angular para butirometros ~ (segun el Dr. N. Gerber).

ART. No. PRECIO

3670 - Centrifuga de mesa fiable y eficaz con rotor angular . $ 10.700.000
- Bloqueo automatico de la tapa

- Freno automatico (tiempo de frenado < 8 s)

- Temporizador para el tiempo de centrifugacion (digital)

- Calefaccion regulada termostaticamente a 65 °C

- Velocida maxima 1350 U/min

- Capacidad maxima: 8 butirémetros FUNCe
- Alimentacion: 230 v/ 50 Hz Gensen
- Dimensiones: 470 x 380 x 230 mm

- Voltaje: 110 V /60 Hz
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ESTUCHE DE DISECCION x 9 G
INSTRUMENTOS. B

Equipo de Diseccion

NOMBRE: ESTUCHE DE DISECCION x 9 INSTRUMENTOS (HOJA DE BISTURI +
SOBRE AGUJA SEDA).

COMPOSICION: ACERO INOXIDABLE.

DESCRIPCION: ESTUCHE DE DISECCION x 9 INSTRUMENTOS

USO: DISECCION Y CIRUGIA.

MARCA: SUPERDENT

REGISTRO INVIMA: RS.INVIMA 2008DM-0001478 HASTA FEB.4/2018 PSI

RS INVIMA 2008DM-0001476 HASTA Feb.04/2018 FAM

PRESENTACION COMERCIAL : UNIDAD.

INDICACIONES: LOS INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE DEBEN
SECARSE POR COMPLETO ANTES DE SU UTILIZACION, A FIN DE EVITAR LA
EXISTENCIA DE CORROSION U OXIDACION. LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS
QUIMICAS NO DEBEN SER EMPLEADAS NUNCA CON LOS INSTRUMENTOS DE
ACERO INOXIDABLE: HIPOCLORITO DE SODIO, AGUA REGIA, AGUA
DESTILADA, CLURURO FERRICO, ACIDO SULFURICO, ACIDO CLORHIDRICO Y
YODO.
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ALCOHOLIMETROS

Usados para determinar el grado de alcohol presente en un liquido.

ART.No. | Con Termoémetro

- Rango: 0 -100 Vol. %
e - Longitud: 290 mm
- Temperatura: 20° ¢

- Rango: 0 -100 Vol. % - -
- Longitud: 290 mm x 16 mm G'éua%(é:a
- Temperatura: 20° ¢

ART.No.| Sin Termémetro

707188 - Rango: 0 -100 Vol. % @ I_ab
- Temperatura: 20° ¢ Scient

- Rango: 0 -100 Vol. %
- Longitud: 265 mm
- Temperatura: 20° ¢

- Rango: 0 -100 Vol. %
- Longitud: 265 mm gOECO
- TamperEivE: 2006 B | D L y

- Rango: 40 - 50 Vol. %
- Longitud: 310 mm BOECO
- Temperatura: 20° ¢ P German y

- Rango: 60 - 70 Vol. %
- Longitud: 310 mm
- Temperatura: 20° ¢

- Rango: 90 -100 Vol. %
- Longitud: 360 mm ggffg
- Temperatura: 20° ¢
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LACTODENSIMETRO

Se utiliza para medir la cantidad de sélidos (grasa), asi como la cantidad de agua que tiene le leche y su temperatura.

ART.No.| Con termometro

6630 - 1.015 - 1.040: 0.001 g/mL, T=20 °C F’_Uﬂ(,:é
- Termémetro 0 - 40° C CGeRrsen
- Longitud 290 x 22 mm

-1.020 - 1.040, T=20 °C
- Termémetro 0 - 40 °C 'A" BOECO
- Longitud 320 mm ¥ Germany

Sin termometro

-1.015 - 1.040: 0.001 g/mL, T= 20 °C FUn¢e
- Longitud 210 x 22 mm CGeAsch

-1.020 - 1.040, T= 20 °C BOECO
- Longitud 230 mm "‘

P/ Germany

LACTOMETRO

Un lactémetro o galactdmetro es un instrumento de medida simple que se emplea en la comprobacion de la densidad de
la leche; su escala se gradua en cien partes. La densidad de la leche varia considerablemente con el contenido graso y
de solidos presentes en la emulsion y suele oscilar entre un peso especifico de 1,028 a 1,034.

ART. No.

Lab
10508.02 - Rango 15 - 40 Scent
- Longitud 280 mm

Refractometro Lactometro 0-20%

- Ideal para comprobar el porcentaje de
agua afadida en la leche @ I_ab
Scient
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Los microscopios estereoscépicos Euromex de la serie Edublue estan disponibles con: Objetivos con aumentos fijos doble
1x/3x, 2x/4x o triple1x/2x/3x, 1x/2x/4x montados en una torreta giratoria Estativos ergonémicos con cremallera o bien

con columnaCabezal con camara integrada
Las iluminaciones incidente y transmitida de LED son ajustables y se puede utilizar simultdneamente

Estativo con baterias 1.800 mAH recargables, suministrado con cargador AC/DC

ART.No. | Zoom Profesional

XTD-217 -LUZ LED
- Zoom: 0.63 -5X

Estereomicroscopios especialmente desarrollados para
un gran nimero de aplicaciones en la ensefianza y muy
apreciados por los bidlogos, etimologistas, gedlogos,
ingenieros en mecanica y electrénica, pero también
para los profesionales como los joyeros y los técnicos
de aparatos dentales.

Se puede elegir entre modelos con un cabezal binocular
o trinocular y con objetivos fijos 10x/30x o 20x/40x en

- Cuerpo metalico

- Radio Zoom 1:8

- Cabeza binocular inclinado 45°
rotacién de 360°

- Oculares SWF10X/23

- Graduacion de distancia
interpupilar 55 - 75 mm

- Zoom rango 0,63 - 5x Zoom Radio 1:8

- Boton De lluminacién 12v

Alta Resolucion

GlEs!

una torreta giratoria o el modelo con aumentos
variables zoom de 7x a 45x. Suministrado en configura
cién estandar con oculares WF10x/20 mm con tornillos
de seguridad.

- Dos modelos con objetivos con aumentos fijos 2x/4x o
1x/3x y montados en una torreta giratoria

- El modelo Zoom esta equipado de un objetivo con
objetivo con aumentos variables zoom de 0.7x a 4.5x

- Los modelos con aumentos fijos estan equipados de
un cabezal binocular, rotativo sobre 360° y inclinado a
45°

- EImodelo Zoom lleva un cabezal binocular o trinocular,
rotativo sobre 360° y con tubos inclinados a 45°

- Dos lentes 0.5x y 1.5x adicionales estan disponibles
opcionalmente y permiten aumentos de 3.5x a 67.5x

- Estativo ergonémico con iluminaciones LED incidente

y transmitida, intensidades luminosas regulables

ART.No. | Stereoblue Bino Zoom @ euromex

SB.1902 - Oculares Par de oculares de gran campo WF10x / 20 mm,
suministrados con protectores de goma

- Cabezal Binocular con tubos inclinados a 45°,
giratorio sobre 360°. Dos ajustes diéptricos.
Distancia interpupilar de 55 a 75mm.

- Objetivos Objetivo zoom continuo con aumentos de
0.7x a 4.5x para aumentos en continuo de 7x a 45x ,
con campo de vision de 28 y 4.4mm. Distancia de trabajo
de 100mm. Otras distancias de trabajo son posibles gracias
a los oculares de gran campo WF 5x/18, WF 15x/15 o
WF 20x/10 y lentes adicionales de 0.5x o 1.5x

- Estativo Amplio y ergonémico de metal.
Suministrado con porta objeto transparente y negro/blanco.
Mandos de ajuste macromeétrico situados en cada lada del
estativo con ajuste de la tension.

- lluminacién Incidente y transmitida a LED.
Los dos iluminadores se pueden usar simultaneamente

- Embalaje De poliestireno con funda de proteccion y
manual de utilizacion

ART.No. | NexiusZoom @ euromex

Z.1902-P - Cabezal binocular, inclinado 45° y con ajuste de dioptrias en
ambos tubos porta-oculares.

- Pareja de oculares HWF10x/22mm.

- Objetivo zoom continuo con factor de aumento 0,667x a 4,5x.

- Aumentos totales con equipo estandar de 6,67x a 45x.

- Campo de vision de 33 mm. a 4,9 mm.

- Distancia de trabajo de 110 mm.

- Estativo metalico de columna con mando de enfoque
macrométrico y base con pinzas sujeta muestras.

- Sistema de iluminacién incidente y transmitido
mediante iluminacién LED 3W.

- Caja de embalaje de styrofoam.
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STEREO MICROSCOPIOS BINOCULARES

Los microscopios estereoscopicos Euromex de la serie Edublue estan disponibles con: Objetivos con aumentos fijos doble
1x/3x, 2x/4x o triple1x/2x/3x, 1x/2x/4x montados en una torreta giratoria Estativos ergonémicos con cremallera o bien

con columnaCabezal con camara integrada

Las iluminaciones incidente y transmitida de LED son ajustables y se puede utilizar simultaneamente

Estativo con baterias 1.800 mAH recargables, suministrado con cargador AC/DC

@ euromex arT.No.  EAUBLUE

E.D.1402-S - Oculares Par de oculares de gran campo WF10x/20mm,
suministrados con protectores de goma
- Cabezal Binocular con tubos inclinados a 45° .
Ajuste dioptrico en el tubo de la izquierda.
Distancia interpupilar de 55 a 75 mm
- Objetivo Par de objetivos 2x y 4x montados en una
torreta giratoria.
Aumentos de 20x a 40x y campo de vision
de 10 y 5mm (*)
- Estativo De metal con cremallera y dos pinzas
de sujecion.
Mandos de ajuste macrométrico situados en cada
lada del estativo. Suministrado con disco porta objeto
blanco / negro y otro transparente
- lluminacion Incidente y transmitida con LED que
pueden ser utilizadas simultaneamente.
Equipado de baterias internas de 1.800 mAh.
Suministrado con adaptador sector AC/DC
- Embalaje De poliestireno y funda de proteccion,
asi como manual de utilizacién

- Utilizando los oculares opcionales WF 5x/22 (ED.6005),
WF 15x/12 (ED.6015) y WF 20x/10 (ED.6020)
se puede llegar a aumentos de 10x a 80x

Estereomicroscopios especialmente desarrollados para un gran nimero de aplicaciones en la ensefianza y muy aprecia-
dos por los bidlogos, etimologistas, gedlogos, ingenieros en mecanica y electrénica, pero también para los profesionales
como los joyeros y los técnicos de aparatos dentales.

Se puede elegir entre modelos con un cabezal binocular o trinocular y con objetivos fijos 10x/30x o 20x/40x en una
torreta giratoria o el modelo con aumentos variables zoom de 7x a 45x. Suministrado en configuracion estandar con
oculares WF10x/20 mm con tornillos de seguridad.

- Dos modelos con objetivos con aumentos fijos 2x/4x o 1x/3x y montados en una torreta giratoria

- El modelo Zoom esta equipado de un objetivo con objetivo con aumentos variables zoom de 0.7x a 4.5x

- Los modelos con aumentos fijos estan equipados de un cabezal binocular, rotativo sobre 360° y inclinado a 45°
- El modelo Zoom lleva un cabezal binocular o trinocular, rotativo sobre 360° y con tubos inclinados a 45°

- Dos lentes 0.5x y 1.5x adicionales estan disponibles opcionalmente y permiten aumentos de 3.5x a 67.5x

- Estativo ergonémico con iluminaciones LED incidente y transmitida, intensidades luminosas regulables

@ euromex

ART. No. StereoBLUE 2/4

SB-1402 - Oculares Par de oculares de gran campo WF10x / 20 mm,
suministrados con protectores de goma

- Cabezal Binocular con tubos inclinados a 45°,
giratorio sobre 360°. Dos ajustes didptricos.

Distancia interpupilar de 55 a 75mm.

- Objetivos Torreta giratoria con objetivos 2x y 4x para
aumentos de 20x y 40x con campo de visién de 10 y 5mm.
Distancia de trabajo de 100mm. Otras distancias de trabajo
son posibles gracias a los oculares de gran campo
WF 5x/18, WF 15x/15 o WF 20x/10 y lentes adicionales
de 0.5x 0 1.5x

- Estativo Amplio y ergonémico de metal.

Suministrado con porta objeto transparente y negro/blanco.
Mandos de ajuste macrométrico situados en cada lada del
estativo con ajuste de la tension.

- lluminacién Incidente y transmitida a LED.

Los dos iluminadores se pueden usar simultaneamente

- Embalaje De poliestireno con funda de

proteccion y manual de utilizaciéon

WWW.IMPLEGAN.COM - OFICINA@IMPLEGAN.COM




WWW.IMPLEGAN.COM PBX (1) 630 80 26 CEL 310 309 90 02

STEREO MICROSCOPIOS TRINOCULARES

Estereomicroscopios especialmente desarrollados para
un gran numero de aplicaciones en la ensefianza y muy
apreciados por los bidlogos, etimologistas, gedlogos,
ingenieros en mecanica y electrénica, pero también
para los profesionales como los joyeros y los técnicos
de aparatos dentales.

Se puede elegir entre modelos con un cabezal binocular
o trinocular y con objetivos fijos 10x/30x o 20x/40x en

ART. No.
Visiéon Profunda

-LUZLED

- Cuerpo metalico
- Zoom: 0.63 -5X
- Radio Zoom 1:8

XTD-217T]

rotacién de 360°

- Oculares SWF10X/23

- Graduacion de distancia
interpupilar 80 mm

- Objetivo de 2X, 4X
- Boton De lluminacién 12v

ART. No. | StereoBlue TRINO Zoom

- Oculares de campo amplio Oculares WF10x apareadas / 20 mm

con viseras

SB.1903

dioptrias

un campo de vision
de 28,5 mm a 4,5 mm.

adicionales

ideal para apoyo las manos.

blancuzco pintado.

de poliestireno

Zoom Profesional Alta Resolucion

- Cabeza binocular inclinado 45°

- Cabezal Trinocular 45 ° tubos inclinados y 360 °. ajuste de

- Distancia interpupilar ajustable entre 55y 75 mm
- Objetivos 0,7 x a 4,5 x objetivo zoom. Aumentos 7x a 45x y

- Distancia de trabajo 100 mm. Otros aumentos y distancias
de trabajo se puede llegar con los oculares de campo amplio
WF 5x/18, WF 15x/15 o WF 20x/10 y 0,75 x y 1,5 x lentes

- Soporte ergonémico gran cremallera y pifion de soporte,
- Fundicion de metales de la aleacion y la estufa se endurecieron

- Con placa de la platina transparente y negro / blanco.
El ajuste grueso con control de tension

- lluminacion incidente y transmitida iluminaciones LED regulables.
Ambas iluminaciones se pueden utilizar al mismo tiempo

- Embalaje completo con cubierta de polvo en caso de espuma

una torreta giratoria o el modelo con aumentos
variables zoom de 7x a 45x. Suministrado en configura
cion estandar con oculares WF10x/20 mm con tornillos
de seguridad.

- Dos modelos con objetivos con aumentos fijos 2x/4x o
1x/3x y montados en una torreta giratoria

- El modelo Zoom esta equipado de un objetivo con
objetivo con aumentos variables zoom de 0.7x a 4.5x

)b

@ euromex

STEREO MICROSCOPIOS TRINOCULARES

Los estereoscopicos Euromex Nexius zoom se desarrollan
con fines industriales, la investigacion cientifica y la
educacion; tienen excelentes propiedades opticas y
mecanicas y son extremadamente precios competitivos.

Sistema Greenough: Trinocular 45 ° tubos inclinados y
360 ° giratorio, ajuste de dioptrias en ambos tubos

oculares, distancia interocular Ajustable de 55 y 75 mm,

Fototubo: visién estéreo simultdnea mientras la camara
esta activa (camara no incluida).

Oculares: oculares de campo ancho apareadas WF10x / 22
con viseras.

ART. No.

Nz.1903-Ss TRINOCULAR

Objetivos: 0.67X con objetivo zoom 4.5x, porcentaje de
escala 1: 6,7, rango de aumentos de 6,7 a 45x y un
campo de visién 33 a 4,9 mm. Distancia de trabajo 110
mm. Otros aumentos y distancias de trabajo pueden ser
alcanzados con los oculares de campo amplio opcionales
WF 15x 0 20x WF y lentes auxiliares adicionales 0.5x,
0.75x, 1.5x y 2x.

Stand: aleacion plana base metalica con templado lacado
blanco roto, Cromado pilar 245 mm, 32 mm de diametro,
objeto placa de cristal transparente y dos abrazaderas de
objetos.

lluminacién: incidente LED 3w Independientemente
variable y transmitida.

@ euromex

ANADEROS
www.implegan.com

- Los modelos con aumentos fijos estan equipados de un
cabezal binocular, rotativo sobre 360° y inclinado a 45°
- El modelo Zoom lleva un cabezal binocular o trinocular,
rotativo sobre 360° y con tubos inclinados a 45°

- Dos lentes 0.5x y 1.5x adicionales estan disponibles
opcionalmente y permiten aumentos de 3.5x a 67.5x

- Estativo ergonémico con iluminaciones LED incidente y
transmitida, intensidades luminosas regulables
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por segundo con

Enfoque de imagen

Una ventaja clave en la linea de la microscopia
digital de Hirox es la capacidad de forma rapida
y sencilla autos concentran una imagen. Auto
enfocar una imagen a un ritmo rapido es debido
a nuestro pulso motorizado eje z 0,05 micras
Todo lo que uno tiene que hacer es hacer doble
clic en la ubicacion deseada en el monitor y el
software de alta velocidad hace el resto
mediante la seleccion automatica del punto de
enfoque optimo.

Biblioteca de imagenes

Cubra todo el acceso de almacenamiento a

través de la ficha Explorador . Organizacion de
archivos mediante la seleccion de la configura

cion detalle. Ser capaz de editar , conectarse a
una red , grabar archivos en un CD / DVD, e

imprimir cualquier archivo directamente desde
la Biblioteca.

camara de alta resolucion

=
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STEREO MICROSCOPIOS TRINOCULAR ELECTRONICO

Fuente de luz de alta intensidad LED

El nuevo LED de alta intensidad fuente de luz proporciona la temperatura 5700K , que retrata de cerca la temperatura
de color la luz del dia ( 5500K ) para volver a producir las imagenes de color verdadero de la muestra , asi como la
iluminacién completa de inmediato , sin tiempo de calentamiento. La fuente de luz tiene una vida media de 30.000 horas
, lo que equivale a mas de 10 afios de uso ( Nota : 8 horas / dia x 30 dias x 12 meses x 10 afios ) . Ademas , la nueva
fuente de luz es favorable al medio ambiente con 1/4 electrénica de consumo , menos calor y los rayos UV.

Alta definicién LCD Monitor

21.5 " monitor LCD Full HD (1920 x 1080 ) esta integrado en el KH -8700 . Es uno de los monitores de alta intensidad
de reproduccién de pixeles de grado superior mostrar 16.77 millones de colores, un ratio de contraste de 1000:1 y
brillo de 300 cd/m2. Tamafio del monitor se ha incrementado 80 % , con una nueva relacién de aspecto de 09:16 en
lugar de 03:04 . La nueva relacién de aspecto permite a nuestro menu principal nueva plataforma de software y otras
teclas de funcion no se superpongan con imagenes en directo .

Medicion en tiempo real en 3D

El motor paso a paso integrado permite un escaneo mas rapido, mas suave y mas precisa con 0,05 um / precision de
pulso y 30 mm de recorrido automatizado. Sélo se tarda 4 segundos para visualizar un modelo en 3D de alta calidad,
con la captura de 10 datos de la imagen en 3D planes.Quantify asociando el grafico de perfil con el area de visualizacion
de imagenes. Medir Intuitivamente informacion de altura 3D, asi como tener la capacidad de extraer datos de &ngulo y
radio.

HIRO><

Medicion del tiempo real en 2D

Conde Auto ( Binarizacion )

Medidas , incluida la duracion , el area y la superficie se puede tomar en varios estilos. Usando sélo el funcionamiento
del ratén , el objeto en el monitor se puede medir en tiempo real y todos los resultados de la medicién calcular automati
camente a los datos estadisticos estandar .

Conde Auto ( RGB)

El avanzado software proporciona al usuario final la capacidad de las particulas Auto-Count , detectar el tamario de
particula y la relacion . Esta caracteristica se puede realizar en una imagen de color binarizada o RGB .

24 Fotos por segundo con camara de alta resolucion

El nuevo procesador de alta velocidad de graficos " Genex " permite que la cdmara CCD del Hirox para capturar 24
cuadros por segundo con una resolucién continua de alta calidad de 1200 x 1600 pixeles. Esto proporciona una gran
actuacion en pantalla y operacion de imagen en vivo es tan suave como el ojo desnudo. En este caso, no es necesario
cambiar a una configuracién mas baja resolucion , todas las funciones trabajan con 1200 x 1600 pixeles de resolucion
(UXGA).

High Dynamic Range

Una tecnologia de observacion esencial basado en un algoritmo original Hirox, reproduce una gama de obturacién
dindmica como una imagen visual. Esta funcion proporciona resultados a través de la mezcla tanto de los limites bajo y
alto de una imagen para dar un resultado claro y equilibrado.

ART. No.

KH-8700
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BOLSA ESTERIL

Bolsas de plastico desechables para recoleccion de muestras con esterilidad garantizada y a prueba de punciones. Utiles
Eara.dlversas especialidades como muestreo de superficies, alimentos, agua poble, liquidos polvos y muchos mas.

abricadas en polietileno. La tableta con tiosulfato de sodio neutraliza el cloro en el agua. Algunas traen franja blanca
para escritura. Esponja libre de bacterias.

adco ART. No. PRECIO
WHIBL'PAGK BO1064WA | - 2 0z /58 ml Con Etiqueta CJ x 500 $ 465.000

BO1062WA | -4 0z /118 ml Con Etiqueta CJ x 500 $470.000

BO1040WA | -4 0z/ 120 ml con tiosulfato CJ x 100 $216.000

BO0992WA | -7 0z /207 ml CJ x 500 $ 530.000

BO1018WA | - 13 0z / 384 ml CJ x 500 $ 680.000

BO1065WA | - 18 0z /532 ml Con Etiqueta CJ x 500 $ 670.000

BO1254WA | - 18 0z / 300 ml Con tiosulfato CJ x 100 $ 454.000

BO1245WA | - 18 0z /532 ml Con esponja sec&CJ x 100 $ 827.000

-

’ BO1297WA | - 24 0z /710 ml Con Etiqueta CJ x 500 $ 867.000

-
//
w

BO1195WA | - 55 0z / 1627 ml Con Etiqueta CJ x 500 $ 1.500.000

BO1417WA | - 100 ml Stand up para e-coJ x 100 $ 273.000
* STAND UP: BOLSA QUE SE SOSTIENE POR S| SOLA

BO1401WA | - 24 0z /710 ml Stand up CJ x 500 $ 1.080.000

BO0994WA ' - 36 oz /1065 ml Stand up CX x 500 $ 1.600.000
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DETECTOR DE MASTITIS UNA COPA
$1,350.000

Detalles

Este instrumento infalible detecta los estados succinicos de la mastitis en la fase inicial e indetectable visualmente.
Portatil y facil de usar, permite una produccion de leche de alta calidad.
El detector mide las variaciones de la resistencia eléctrica en la leche ya que el desarrollo
de la inflamacién de la ubre en la fase temprana (sin sintomas) esta acompafiado de un incremento de sal en la leche,
lo que ocasiona cambios de su resistencia eléctrica. Esta regla constituye el examen mas eficaz indirecto

utilizado en el diagnoéstico de la mastitis succinica.

La realizacion de la prueba es muy facil:
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| JUEGO DE 2 BARRAS CON INDICADOR MARCA BBG MODE
Marca: BEG
Codigo: 110801031

Caracteristicas:

Bascula Ganadera 2 barras pesadoras de B0cm imporiadas,
fabricacidn en hierro estructural con pintura electrostafica,
cuatro ceidas de carga en aleacion de acero inox y dos cajas
de empaime herméticamente sellzdas, Capacidad mawma:
2000Kg d=500g

Indicador marca BBG modelo industry?0 de carcaza metdiica,
soporte para fiar a la pared, funcidn de peakhold {pesaie en
movimiento) tara, bateria recargable incorporada y cable de
alimentacion AC

Referencia: BULL-80
Pais Origen: Colombia
Unidad: Un

JUEGO DE 2 BARRAS CON INDICADOR MARCA BEG MODE
Marca: BEG
Codigo: 110801030

Caracteristicas:

Bascula Ganadera 2 barras pesadoras de 60cm importadas,
fabricacion en hierro estructural con pintura electrostatica,
cuatro celdas de carga en aleacion de acero inox y dos cajas
de empalme herméticamente sefladas, Capacidad maxma;
2000Kg d=500g

Indicador marca BBG modelo Industry20 de carcaza metalica,
soporte para fijar a la pared, funcién de peakhold (pesaje en
movimiento) tara, bateria recargable incorporada y cable de
almentacion AC

Referencia: BULL-60

Pais Origen: Colombia
Unidad: Un
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PRODUCTO IMPORTADO DE BRAZIL

ARETES

Arete maxi
Liso- $1.650
Laser- $ 2.200

Arete gran
Liso— $1.250
Laser— $1.450

Aretemédio
Liso— $950
Laser— $1.200

Arete porcino
Liso— $1.000
Laser— $1.200

Arete boton
Liso— $ 800
Laser $1.000

|
C ANADEROS

www.implegan.com

Colar
Liso— $1.500
Laser— $1.800

Colar pequeiio
Liso— $1.200
Laser— $1.400

Arete ovejas
Liso— $770
Laser— $1.000

Arete ovejas pequeio
Liso— $ 750
Laser— $1.050
Obs.:

Aretemachoavulso
$ 400
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PRODUCTO IMPORTADO DE BRAZIL

IDENTIFICACION ELECTRONICA

3T mm

Arete electronico FDX-B
$6.000 precio del conjunto

Lector de arete electronico
$ 5.200.000
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ACCESSORIOS G.ANADERos
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Aguja para aplicador
$8.000 und

245 7E

Aplicadorde arete
$ 50.000

Arete Porcino con punta plastica

- 30 mm » EXTRACTOR DE ARETES

Liso $1.400
Laser $1.600 $25.000

DESMAMADOR
$ 700 UND
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PULSADOR QUALYPLAST COLECTOR DE LECHE 450CC
Pneumatico 60/40

-dd

PEZONERAS GOMA LARGO Y CORTA:

—

PEZONERAS SILICONA LARGO Y CORTA :

| —

CAPA PEZONERAS INOX C/
PUNTA DE PLASTICO
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PRODUCTO IMPORTADO DE BRAZIL

CJ. DE ORDENO SIMPLES

CJ DE ORDENO COMPLETO

WWW.IMPLEGAN.COM - OFICINA@IMPLEGAN.COM



WWW.IMPLEGAN.COM PBX (1) 630 80 26 CEL 310 309 90 02
PRODUCTO IMPORTADO DE BRAZIL

, |
ACCESSORIOS CERCA ELECTRICA C'AN ADEROS
www.implegan.com

) N

Aislador W c/ UV

Aislador castana c/ UV

Ly

Tornilloaisladorc/ UV

Cable subterraneo

Cabo aislado para porteria
c/ resorte interno
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